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H N. GIORDANO

I sistemi di accumulo dell’energia
termica nel terreno: una perfetta
sinergia tra solare e geotermico

Il lavoro sviluppa una panoramica sul-
lo stato dell'arte dei sistemi di stoccaggio
termico, con uno specifico focus sulle ap-
plicazioni che accoppiano pannelli solari e
sonde geotermiche (ciclo chiuso) o pozzi
per acqua (ciclo aperto).

n M. Bo, M. CLerico, F. PoGNANT

Prove al cono-calorimetro di
esplosivita delle polveri di riso

Il lavoro illustra la valutazione, con prove
al cono-calorimetro, dell’esplosivita di pol-
veri di riso mediante la determinazione
della temperatura di accensione al fine
di definire i campi di temperatura che
possono risultare critici nella gestione dei
processi industriali.

La rivista GEAM ¢ indicizzata nel
database di SCOPUS.

Geoingegneria
attivita estrattiva
esources and Mining

m P GROPPO SEMBENELLI

Diaframmi profondi per il controllo
delle filtrazioni nelle fondazioni di
dighe nuove ed in esercizio
Larticolo, dopo una rassegna dei tipi di
diga pit frequentemente usati e delle tec-
nologie disponibili per trattare le loro fon-
dazioni, descrive gli aspetti costruttivi e tec-
nici di un diaframma in calcestruzzo che
ha raggiunto la profondita record di 250m.

S. Lo Russo, G.TADDIA,
E. CerNO ABDIN

Tunnelling and groundwater
interaction: the role of the
hydrogeological monitoring

The interaction between tunnelling and
groundwater is an important factor to be
considered in any underground work. The
paper discusses the role of the geological
monitoring that is a fundamental tool both
for the tunnel design and construction and
during exercise.A program which includes
surface and subsurface data in an integra-
ted geo-referred way has been developed
and is presented.

F.VErGA, D.ViBeRTI,
E. SALNA BoreLLo, C. Serazio

Estimation of skin from the
interpretation of injection tests in
fractured reservoirs

In this paper, an effective correlation to
determine the mechanical, fracture and bi-
phase components of the skin in the case
of injection tests is presented also with the
application to a real field case where the
proposed formula was successfully applied.
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Corsi e Visite Tecniche

C. PeTer, Q. SaccH,
E. SALNA BoreLLO

Study of reservoir production . C.Divasi .

uncertainty using channel Gestione costruzione e

amalgamation progettazione delle infrastrutture.
The characterization of a reservoir’s in- BIM e CIM. Nuovi approcci e nuove

ternal architecture is a major challenge, opportunita per I'ingegnere di

especially during the reservoir appraisal domani

phase. A new index quantifying the chan-
nel static connectivity and to quantify mC.CHIAPPNO

channel amalgamation and to steer the

selection of representative geological mo- Visita tecnica ai nuovi
dels for subsequent fluid flow simulations impianti skyway Monte
is proposed and discussed in the paper. Bianco, la spettacolare funivia
completamente rinnovata che sale
-oteTecniche da Pontal D’Entréves (1300 m)
alla punta Helbronner (3466 m)

C. DimMasl, A. LucianNi, D. MARTINELL,
M. PAGaNONE, D. PeiLa Mdo Prof. Avv.
Controllo delle barriere paramassi jiSertorio

a rete per la loro gestione e mdell’Associazione
manutenzione

La nota illustra una procedura per la ge-
stione della manutenzione e del controllo
nel tempo delle barriere paramassi a rete
e ne evidenzia i risultati ottenuti da una
applicazione con una campagna di rilievo
sul terreno.

-briche di GEAM

Energia e Ambiente
R VARVELLI

Il petrolio libico e I'ltalia

Ingegnere 4.0
P JARrE, G. BorGONOVO

Innovazione, gestione della
conoscenza e strategie di sviluppo
dell’impresa professionale. Prime
note ed osservazioni
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